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 Hochschiebefenster
      Holz Typ "S"

Hochschiebefenster Holz Typ S
geschlossen . . 

. . . zum Öffnen wird der 
Hochschiebeflügel oben abgekippt . . . 

. . . der Hochschiebeflügel kann 
stufenlos hochgeschoben werden

. . . und bleibt in jeder Stellung stehen

Alternativ kann sowohl der Hochschiebeflügel, wie auch das Oberlicht zusätzlich
mit Putz-Kipp-Funktion ausgerüstet werden. Die Maximalbreite ist bis zu ca 2300 mm
machbar, mit Garantieeinschränkung auch noch breiter. 



                                                                                               
Platzsparend und leicht zu bedienen.
Das WIN VSF wird als ein um 90
Grad gedrehtes Fenster mit einer neuen
patentierten Systemtechnik gefertigt. Es
lässt sich leicht nach oben schieben
und erreicht in Bezug auf Dämmung,
Dichtigkeit und Einbruchschutz genauso
hohe Werte wie ein normales
Dreh-Kipp-Fenster.

Ihr Ihr Ihr Ihr Ihr VVVVVorteil: Optimale Dicorteil: Optimale Dicorteil: Optimale Dicorteil: Optimale Dicorteil: Optimale Dichtigkeithtigkeithtigkeithtigkeithtigkeit
und hoher Bedienkomfortund hoher Bedienkomfortund hoher Bedienkomfortund hoher Bedienkomfortund hoher Bedienkomfort
Die platzsparende neue Schiebetechnik
bringt wertvollen Raumgewinn z.B. in
Küchen und Bädern, wo die Fenster
geöffnet werden können, ohne dass
Blumen oder andere Dinge zuvor beiseite
geräumt werden müssen.

Ihr Ihr Ihr Ihr Ihr VVVVVorteil: Optimale Platzersparnisorteil: Optimale Platzersparnisorteil: Optimale Platzersparnisorteil: Optimale Platzersparnisorteil: Optimale Platzersparnis

Ihr Ihr Ihr Ihr Ihr VVVVVorteil: Optimale Raumbelüftungorteil: Optimale Raumbelüftungorteil: Optimale Raumbelüftungorteil: Optimale Raumbelüftungorteil: Optimale Raumbelüftung
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Einfaches Lüften, da bei geöffnetem
Fenster kein Flügel mehr im Raum steht
und dieser auch nicht mehr unbeabsich-
tigt zuschlagen kann.

Das neue VSF ist in vielen Variationen
erhältlich: mit Sprossen unterteilt, für
Rolläden vorgerichtet, in unterschiedlichen
Holzarten bis zu einem Maximalgewicht von
50 kg inklusive Glas und vielen RAL-Tönen
und auch als Holz-Metall-Konstruktion.
Außerdem kann das Fenster ohne großen
Montageaufwand problemlos in
vorhandenen Räumen nachgerüstet werden
und ist sowohl für den privaten wie auch
gewerblichen Einsatz (Gastronomie,
Kantinen etc.) geeignet.

Ihr Ihr Ihr Ihr Ihr VVVVVorteil: orteil: orteil: orteil: orteil: VVVVViele Gestaltungs-iele Gestaltungs-iele Gestaltungs-iele Gestaltungs-iele Gestaltungs-
möglicmöglicmöglicmöglicmöglichkeiten und Einsatzbereichkeiten und Einsatzbereichkeiten und Einsatzbereichkeiten und Einsatzbereichkeiten und Einsatzbereichehehehehe
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Horizontalschnitt

Vertikalschnitt
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